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CARACTERISTIQUES :  
 Secteur 1 (Alimentation du réservoir des Mouil les via le réservoir du 

Liot) :  

•  Transformer le réservoir du Liot en station de pompage afin 

d’alimenter le réservoir des Mouilles par refoulement et le 

déconnecter du réseau de distribution  

•  Créer un réseau d’adduction entre le réservoir du Liot et le 

réservoir des Mouil les soit 1089 ml de canalisation fonte 

DN125 + câble de télécommande sous piste et alpage  

•  Créer un réseau de distribution entre le réservoir des Mouil les 

et « le Liot », raccorder ce nouveau réseau au réseau de 

distribution à l ’aval du réservoir du Liot, soit :  1150  ml  de  

canalisation  fonte  DN125  sous  piste  et  alpage  en  

tranchée  commune  avec  la canalisation d’adduction  

•  Déplacement du traitement UV dans le réservoir des Mouil les 

soit 

 Secteur 2 : travaux projetés :    

•  -Renouvellement du réseau d’adduction entre la station de 

traitement de Buttex et le réservoir du Liot (transformé en 

station de pompage) soit460 ml de canalisation  

•   Renouvellement du réseau de distribution entre « le Liot » et 

« Buttex » soit 640 ml de canalisation et reprise de 19 

branchements 

Secteur 3 : travaux projetés :    

•  Créer 950ml de canalisation fonte DN100 sous piste   

•  Traverser le li t du torrent « le Bronze » 

  

Montant des Travaux: 1 959  000  € HT  
 

Détail de la mission 
▪ Mission de ma îtrise d'œuvre "témoin" complète (AVP, PRO, 

ACT, VISA, DET et AOR) 

o  

MONT SAXONNEX  (74) 

 

2022-2025 

REHABILITATION  DE  LA  CONDUITE  
D’ADDUCTION  ENTRE  LE  CAPTAGE  DU  
CREUX  DU  LYARD  ET  LA  STATION  DE 
TRAITEMENT DE BUTTEX ET AUTRES 
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU 
RESEAU 

Personne à contacter :  
M.LE MAIRE - Frédéric CAUL-FUTY 
04 50 96 90 56 

 

Programme  de l’opération  

Suite au schéma directeur, la commune a décidé de réaliser un 

important programme de restructuration de se réseaux d ’eau 

potable en 3 phases : 

•  Le secteur  1 (Phase 1 : Alimentation du réservoir des 
Mouil les via le réservoir  du Liot) : L’objectif de ces travaux 
est de transformer le réservoir des Mouil les en réservoir de 
tête afin de bénéfic ier de sa capacité de stockage et réduire 
son temps de séjour qui passerait de 30 J à 1 J de temps de 
séjour moyen. 

•  Le secteur 2 (Phase 6 : Réhabil i tation des réseaux entre 
Buttex et le Liot) : L’objectif de ces travaux est de renouveler 
les canalisations et d’alimenter le hameau de Buttex, le 
hameau des Fontaines et les habitations situées entre la 
station de Buttex et le Liot par le réservoir des Mouilles.  Ces 
travaux permettront d’améliorer le rendement du réseau.  

•  Le secteur 3 (Phase 4 : Réhabil i tation de la conduite 
d’adduction entre le captage du Creux du Lyard et la station 
de Buttex) : L’objectif de ces travaux est de renouveler la 
canalisation d’adduction entre le captage du Creux du Lyard 
et la station de traitement de Buttex. Ces  travaux  
permettront  d’améliorer  les  rendements  et  de  sécuriser  
l ’al imentation  en  eau  potable  de  la commune qui serait 
fortement perturbée en cas de casse de cette conduite 
d’adduction. 

La commune   a par conséquent confié une mission de maîtrise 
d’œuvre au Cabinet MONTMASSON Ingénieurs Conseils  

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMyMpIr7QsrzRgtFI1qDAxt0g2sDAxNrFMMzFJNUqxMqiwtExLNDcwSTMzNLBINjMx9hLJTcwsykxVyM3PK1EoTqzIz8tLrQAAMdcWxQ&q=mairie+mont+saxonnex&rlz=1C1GCEU_frFR869FR869&oq=mairie+mont+saxonnex&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j0i512j0i22i30l3j69i64.5649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

